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Магнетитные покрытия (МП), формируемые на изделиях из низкоуглеродистых 

сталей методом оксидирования, сами по себе недостаточно хорошо защищают от 
коррозии, поэтому их необходимо пропитывать различными композициями. 
Первоначально [1] конверсионные покрытия пропитывались маслами с добавками 
ингибиторов коррозии, но более экологически чистыми и пожаробезопасными 
являются пассивирующие водорастворимые составы, такие как разработанный в нашей 
лаборатории состав марки ИФХАН-39М. Он хорошо защищает как стальные изделия 
при межоперационном хранении, так и оксидированные материалы [2]. 

Вместе с тем, механизм формирования пассивирующего покрытия изучен 
недостаточно. В связи с этим нами рассмотрена адсорбция на поверхности стали с МП 
одного из основных компонентов ИФХАН-39М – олеата натрия (ОЛН). Ингибитор 
адсорбировался из боратного буферного раствора рН 7.40 при потенциале 0.2 В. 
Исследование проводилось методом спектроскопии электрохимического импеданса. 

Показано, что в приближении мономолекулярной адсорбции ОЛН на 
окисленной поверхности стали Ст.3 она может быть описана уравнением Фрумкина с 
положительной аттракционной постоянной а = 0,94 ± 0,2, свидетельствующей о 
притягательном взаимодействии частиц адсорбата, и (-ΔGа

0) = 43,2 кДж/моль. Эти 
данные согласуются с эллипсометрическими измерениями на пассивной стали. 

Адсорбция ОЛН из нейтрального боратного буфера на поверхности 
оксидированной стали носит полимолекулярный характер. Первый адсорбционный 
слой ОЛН на МП формально описывается изотермой Тёмкина, в котором фактор f 
качественно может указывать на степень неоднородности покрытия. 
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