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В настоящее время значительно увеличилось использование активных 
углей (АУ) в различных областях промышленности и защите окружающей 
среды от токсичных соединений. Однако ввиду закрытия большинства 
производств АУ значительные объемы этих материалов приходится 
импортировать из-за рубежа. Потребители же АУ должны обеспечивать 
эффективную эксплуатацию своих адсорбционных технологий, что невозможно 
без знания какие марки АУ соответствуют ранее используемым российским 
аналогам. 

Нами выполнены всесторонние исследования основных типов импортных 
АУ для этих целей по российским методикам, результаты которых приведены в 
табл. 1 для зерненых углей, а в табл. 2 для порошковых углей. 

Таблица 1 Сравнительная характеристика зерненых АУ 
Объем пор, см3/г Адсорбционная активность поМарка АУ, фирма Проч-

ность,  
% 

Содер-
жание 
золы, % 

VΣ Vми иоду, 
% 

метиленовому 
голубому, мг/г 

АГ-3 
«Заря» (Россия) 

77,2 16,8 0,80 0,17 43 92 

SCG-50 6×12 
«АКТ» (Англия) 

80,0 12,2 0,67 0,38 78 177 

СКТ-3 
«ЭХМЗ» (Россия) 

72,0 18,4 0,40 0,75 80 102 

ISG-50 6×12 
«АКТ» (Англия) 

92,5 2,4 0,35 0,67 95 194 

Таблица 2 Сравнительная характеристика порошковых АУ 
Адсорбционная активность по Марка АУ,  

фирма 
Степень 

измельчения, 
мкм 

Содер-
жание 
золы, % 

иоду, % метиленовому 
голубому, мг/г 

УАФ 
«Заря» (Россия) 

< 100 14,5 78 220 

ОУ-А 
«Сорбент» (Россия) 

< 100 10,0 52 225 

PHO M 200 
«АКТ» (Англия) 

< 75 2,6 103 246 

Как видно из табл. 1 и 2, импортные аналоги по основным показателям 
качества прочности, чистоте и адсорбционной способности значительно лучше  
отечественных. 


