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Использование активных углей в процессе очистки природных и сточных 

вод является одним из наиболее эффективных методов водоподготовки. 
Пористая структура адсорбента является одним из важнейших характеристик 
определяющих свойства активных углей.  

Целью данной работы было оценка сорбционных свойств активного угля 
САР, полученного в лабораторных условиях путём активирования сливовых 
косточек парами воды в сравнении с промышленным углём БАУ и  
установление влияния пористой структуры данных углей на адсорбцию 
красителя конго красного. Для указанных адсорбентов были измерены 
изотермы адсорбции азота, из которых были рассчитаны адсорбционные 
характеристики. Также были рассчитаны распределения объёмов пор по их 
размерам используя метод NLDFT (нелинейная теория функционала 
плотности), полученные данные представлены в таблице: 

 
 SБЕТ, 

м2/г 
Vs, 
см3/г 

Vми, 
см3/г 

Vме, 
см3/г 

d1NLDFT 
нм 

d2 NLDFT 
нм 

d3NLDFT 
нм 

a, 
мг/г 

БАУ 714 0,414 0,246 0,168 0,57 1,86 3,86 27 

САР 792 0,541 0,259 0,282 0,71 1,31 - 86 

SБЕТ – удельная поверхность угля, Vs – предельный объём сорбционного 
пространства, Vми, Vме  - обьём микро- и мезопор, d – полуширина пор, a –
максимальная величина адсорбции конго красного. 
 

Как видно из представленных данных при, практически, одинаковых 
значениях Vми и незначительно отличающихся Vs и SБЕТ, почти удвоенная 
величина Vме угля САР обеспечивает троекратную иммобилизацию красителя 
конго крсногою.  

Была рассчитана степень заполнения поверхности адсорбента при 
адсорбции конго крсного исходя из геометрического размера молекулы 
красителя, которая составляет 24,3% для угля САР и только 8,4% для БАУ. 
Полученные данные позволяют нам установить, что существенное значение в 
процессе адсорбции красителя имеют наличие и количество мезопор. 


